Woézek do transportu chorych z hydrauliczng regulacjg wysokosci — 3 szt.

Zalacznik nr 09.4

L Opis parametréw wymaganych Parametr Parametr
- PisP ymagany wymagany oferowany
1 Szerokosé catkowita 750 mm (+/- 20 mm) TAK podaé
2 | Dlugosé catkowita 2070 mm (+/- 20 mm) TAK podaé
3 Wysokos¢ regulowana noznie za pomocg pompy .

hydraulicznej w zakresie 600- 900 mm (+/- 20 mm) TAK poda¢
4 Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocg sprezyny .
gazowej od 0° do 22° (+/- 3°) — regulacja ptynna TAK poda¢
5 Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocg
sprezyny gazowej w zakresie od 0° do 12° (+/- 3%) —regulacja | TAK podaé
ptynna
Konstrukcja wykonana z rur stalowych pokrytych lakierem
6 proszkowym. Leze dwusegmentowe wypetnione ptytg
tworzywowg przezierng dla promieni RTG, pod lezem TAK
prowadnica na kasete RTG umozliwiajgca jej przesuniecie w
celu wykonania zdjecia na catej dtugosci leza.
7 Ruchom_y segoment ?parma plgcow Za pomocg sprezyny TAK podaé
gazowej 0-60° +/- 5° (regulacja ptynna)
8 Cztery odbojniki w ramie leza TAK
o Chromowane barierki boczne sktadane (2 szt.), TAK

10 | Wieszak kroplowki, materac zmywalny, kosz na podreczne TAK

rzeczy

11 Mozliwos$¢ wyboru koloru obi¢ tapicerowanych TAK
12 | Cztery kota jezdne, z centralng blokadg , jedno z blokadg TAK

kierunkowg




