
Załącznik nr 31.8 

Laserowy system chirurgiczny CO2  - 1 szt. 

LP. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI 
PARAMETR 

WYMAGANY 
OFEROWANY PARAMETR 

1.  Typ urządzenia: 

- nazwa (model): 

- numer katalogowy: 

- producent: 

-      fabrycznie nowy, rok produkcji 2015: 

TAK, podać  

2.  Długość fali lasera 10,6m TAK, podać  

3.  Rura laserowa zamknięta, bez 

zewnętrznego zbiornika 

z gazem 

TAK  

4.  
Tryby pracy lasera / 

moc 

Tryb CW (fala ciągła) - 

regulacja mocy w 

zakresie 1 – 30W 

TAK, podać  

Tryb impulsowy 

regulacja mocy w 

zakresie 1 – 30W 

TAK, podać  

Tryb SuperPulse  czas 

trwania impulsów 1ms-

1,7ms 

TAK, podać  

Tryb UltraPulse czas 

trwania impulsów 90-

900µs 

TAK, podać  

5.  
Tryby naświetlania 

tkanki 

Ciągły TAK  

pojedynczy impuls TAK  

seria impulsów TAK  

6.  Widzialny laser 

pilotujący 

 TAK  

7.  System przewodzenia 

wiązki 

7-mio przegubowe 

ramię 

TAK, podać  

8.  System nadmuchu na 

optykę końcówki - 

ochrona przed 

zabrudzeniem 

 TAK  



9.  Zasilanie 1-fazowe 220Vac, 

50Hz 

  

10.  Chłodzenie układ zamknięty   

11.  Certyfikaty CE   

12.  Akcesoria 

13.  Końcówka ogniskująca 

50mm 

Tak   

14.  Końcówka ogniskująca 

100mm 

Tak   

 


