
 
     

 

Załącznik nr 34.5 
 

Stacja przeglądowych cyfrowych i analogowych obrazów RTG  (cyfrowy negatoskop)  – 1 

szt. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  Stacja wykonana w wersji do powieszenia, zabudowy 

lub na statywie  TAK  

2.  Klawiatura składana, podfoliowa z powłoką 

antybakteryjną z touchpad’em, przewody  zabudowane 

niewidoczne, zmywalna 

TAK 
 

3.  Stacja DVD+/-RW LightScribe TAK  

4.  Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, 8 krotna 

redukcja niepożądanych refleksów świetlnych 
TAK 

 

5.  Dwa złącza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem 

Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone 

przed zalaniem 
TAK, podać  

6.  Wymiary obudowy 620x690x120 mm;  TAK, podać  

7.  Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji TAK  

8.  System operacyjny np. Windows XP Professional 

Windows 7 PRO PL TAK, podać  

9.  Płyta główna Intel TAK  

10.  Procesor typu min. Core2Duo 2,6 GHz TAK, podać  

11.  Pamięć RAM min. 2 GB  DDR2 możliwością 

rozbudowy do 8 GB TAK, podać  

12.  Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką 

dokładność odwzorowania obrazu TAK, podać  

13.  Dysk twardy min. 160 GB z możliwością powiększenia 

przestrzeni oraz pracy w trybie RAID   

14.  Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją 

kalibracji zgodnie z DICOM Part 14 TAK, podać  

15.  Przekątna monitora 21' TAK, podać  

16.  Rozdzielczości monitora min. 1600x1200 – 2 Mpix TAK, podać  

17.  Kąt widzenia monitora min. poziom/pion – 178º / 178º TAK, podać  

18.  Jasność monitora min.300 cd/m² TAK, podać  

19.  Kontrast monitora min.1000:1 TAK, podać  

20.  Układ stabilizujące jasność monitora  TAK, podać  

21.  Deklaracja CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów 

Medycznych TAK  

  



 

 


